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JED. 1G30

Jedn. wew. Scienna
Qch=3,6kW; Qg=4,0kW
U=230V 50Hz, I=0,3 A
Masa=8,5kg

JED. 1G29

Jedn. wew. $cienna
Qch=3,6kW; Qg=4,0kW
U=230V 50Hz, I=0,3 A
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18,37 m’
Hpom.= 300
POKOJ CHORYCH 2-0S

1.C.30

DOoodn

Masa=8,5kg
19,00 m?
POKOJ CHORYCH 2-0S
1.C.29
JED. 1G28
Jedn. wew. Scienna
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
U=230V 50Hz, 1= 0,38 A 16.63 2
’ m
Masa=7,5kg Hpom.= 300
POKOJ CHORYCH 2-0S
1.C.28
JED. 1G25
Jedn. wew. §cienna
Qch=3,5kW; Qg=4,0kW
U=230V 50Hz, I=0,3 A
Masa=8,5kg AR
12,19 m’
Hpom.= 300 ]
GABINET BADAN EKG
JED. 1G24 1.C.25
Jedn. wew. $cienna
Qch=3,6kW; Qg=4,0kW
U=230V 50Hz, I=0,3 A
Masa=8,5kg
13,27m’
Hpom.= 300 )
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1890m> | ||
Hpom.= 300
POKOJ CHORYCH 2-0S

1.C.11

1.C.12

1899 m? | |
Hpom.= 300
POKOJ CHORYCH 2-0S

Il U=230V 50Hz, 1= 0,38 A
Masa=7,5kg
18,99 m’
POKOJ CHORYCH2-08 | ||
1.C.16
JED. 1G18.2
Jedn. wew. Scienna
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
U=230V 50Hz, I= 0,38 A
Masa=7,5kg
9,89 m”
KUCHNIA

1.C.18.2

Masa=7,5kg
UTP-AX54A -
26,35 21270
UTP-AX54A
JED. 1G14
Jedn. wew. Scienna
] Qch=3,6kW; Qg=4,0kW
U=230V 50Hz, I=0,3 A
I_Q_6’3_5 212,70 — Masa=8,5kg
UTP-AX54A
21,55 m*
Hpom.= 300
GABINET BADAN CZYNNOSCIOWYCH N
1.C.14
og,
UTP-AX90A
JED. 1G15
26,35 312,70 = Jedn. wew. Scienna
- = = Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
UTP-AX90A ‘ U=230V 50Hz, I= 0,38 A
T Masa=7,5kg
8 18,84 m”
| ﬁ Hpom.= 300
| 2 POKOJ CHORYCH 2-08 L
IS 1.C.15
Q L0000
UTP-AX90A JED. 1G16

JED. 1G11

Jedn. wew. $cienna
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
U=230V 50Hz, I= 0,38 A
Masa=7,5kg

JED. 1G12

Jedn. wew. Scienna
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
U=230V 50Hz, I= 0,38 A

Jedn. wew. Scienna
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

1. Przed kazdg jednostkg wewnetrzng,
na zasilaniu i powrocie, nalezy
zamontowac zawory kulowe, do
lutowania, przeznaczone do instalacji
chtodniczych

2. Instalacje skroplin z klimatyzatorow
nalezy wpig¢ do mozliwie najblizszego
pionu instalacji kanalizacji sanitarne;j
poprzez syfon antyzapachowy.

Na instalacji skroplin z jednostek
Sciennych nalezy zabudowa¢ pompki
skroplin.
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Slgskiego Centrum Choréb Serca w Zabrzu.
Budynek B segment B, C.

Projekt instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w budynku B
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