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3.1

SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr 1 Instalacja klimatyzacji - rzut dachu

Rysunek nr 2 Instalacja klimatyzac;ji - rzut Il pietra

Rysunek nr 3 Instalacja klimatyzacji - rzut | pietra, segment C
Rysunek nr 4 Instalacja klimatyzacji - rzut | pietra, segment B

Rysunek nr 5 Instalacja klimatyzac;ji - rzut parteru

SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik nr 1 Karta danych technicznych systemu klimatyzacyjnego — Uktad nr 1
Zatagcznik nr 2 Karta danych technicznych systemu klimatyzacyjnego — Ukfad nr 3

Zatagcznik nr 3 Dane techniczne urzgdzen

INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji

dla pomieszczen w budynku B segmenty B, C Slgskiego Centrum Chordb Serca w Zabrzu.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

uzgodnienia z Inwestorem

podkfad architektoniczny

dokumentacja projektowa oraz powykonawcza obiektu
wizja lokalna

obowigzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej

katalogi techniczne producentow urzadzen i materiatow



4 OPIS TECHNICZNY
4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z PN-B-03420: 1976:
LATO:

= strefa klimatyczna: Il

» temperatura powietrza: tz= 30°C

* wilgotnos¢ wzgledna: ¢zl= 45%

= zawartos¢ wilgoci xzl= 11,9 g/kg
= entalpia izl= 60,6 kJ/kg

Parametry powietrza w pomieszczeniach:

» temperatura tp= 22 (-/+2) °C

* wilgotnosc¢: brak wymagan

Dane do obliczen zyskéw ciepta:

= Zyski ciepfa jawnego od oswietlenia: 20 W/m2

= Zyski ciepta jawnego od zestawu komputerowego: 200 W/kpl.

= Zyski ciepta jawnego od ludzi: 100 W/osoba

* Przegrody zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,24 W/(m2*K)

» Okna o wspotczynnik przenikania ciepta U = 2,3 W/(m2*K)

4.2 OBLICZENIA ZYSKOW CIEPLA W POMIESZCZENIACH

Zyski ciepta w pomieszczeniu obliczono jako sume zyskéw wewnetrznych (zyski od
ludzi, oswietlenia, sprzetu komputerowego) oraz zewnetrznych (zyski od promieniowania
stonecznego przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste, zyski od przewodzenia

i przenikania ciepta od powietrza zewnetrznego oraz sgsiednich pomieszczen).

Zestawienie mocy chtodniczych klimatyzatorow przedstawiono zatgczonych w kartach

doboru systeméw klimatyzaciji.

4.3 OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

Projektuje sie instalacje klimatyzacji z bezposrednim odparowaniem czynnika typu

VRF (ze zmiennym przeptywem czynnika). Instalacja w systemie tréjnikowym minimalizuje



przestrzen potrzebng do rozprowadzenia rurociggébw w porownaniu z ukfadami split,
multispilt, czy z instalacjami wody lodowej. Rozprowadzenie instalacji oraz srednice zgodnie

Z czescig rysunkowg oraz schematem w kartach doboru.

System umozliwia prace jednostek wewnetrznych z przewymiarowaniem od 50% do
150%. Jednostki zewnetrzne wyposazone w technologie inwerterowa. Agregaty uktadow
VRF wyposazone sg w wymiennik dochtadzajgcy. Systemy wyposazone w uktad ciggtego
odzysku oleju bez koniecznosci zatrzymywania jednostek. Wyrzut powietrza z jednostek
zewnetrznych za pomocg wentylatora z silnikiem pradu statego. Jednostki zewnetrzne

wyposazone w tryb cichej pracy.

4.4 DOBOR URZADZEN

W pomieszczeniach biurowych, gabinetach gdzie jest zastosowany sufit kasetonowy
dobrano jednostki wewnetrzne kasetonowe, o zwartej budowie (do montazu w polu sufitu
podwieszanego 600x600). W pomieszczeniach, w ktorych sufit jest wykonany z ptyt

kartonowo-gipsowych dobrano klimatyzatory Scienne.

Ze wzgledu komfort pacjentdw i pracownikow szpitala projektuje sie jednostki
wewnetrzne posiadajgce co najmniej 6 biegow wentylatora. Dopuszczalne poziomy cisnienia

akustycznego dla danych jednostek podano w tabeli ponizej:

Maksymalny poziom
Lp. |Typ i moc chtodnicza jednostki wewnetrznej cis. akustycznego dla
najnizszego biegu

1 |Scienny, moc cht. Q=2,2 kW 22 dB(A)
2 |Scienny, moc cht. Q=2,8 kW 22 dB(A)
3 |scienny, moc cht. Q=3,6 kW 24 dB(A)
4 |Scienny, moc cht. Q=4,0 kW 24 dB(A)
5 |scienny, moc cht. Q=9,0 kW 33 dB(A)
6 |kasetonowa, moc cht. Q=2,2 kW 25 dB(A)
7 |kasetonowa, moc cht. Q=2,8 kW 25 dB(A)
8 |kasetonowa, moc cht. Q=3,6 kW 27 dB(A)
9 |kasetonowa, moc cht. Q=4,5 kW 27 dB(A)
10 |kasetonowa, moc cht. Q=5,6 kW 27 dB(A)
11 |kasetonowa, moc cht. Q=7,1 kW 30 dB(A)




Uktad nr 1 obejmuje wyznaczone pomieszczenia w segmencie C na parterze, | pietrze i |l

pietrze.
Ukfad nr 3 obejmuje wyznaczone pomieszczenia w segmencie B na | pietrze.

Dodatkowo projekt obejmuje wpiecie do istniejgcego uktadu szesciu klimatyzatorow
kasetonowych w segmencie B na Il pietrze. Istniejgcy uktad to system VRF V-l
AJY324LALBH firmy Fujitsu.

Zestawienia mocy chtodniczych oraz pozostatych danych technicznych urzadzen

przedstawiono w zatgczonych kartach technicznych doboru systeméw klimatyzacii.

4.5 MONTAZ JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI

Jednostki wewnetrzne kasetonowe nalezy zamontowa¢ w przestrzeni nadsufitowej.
Panel jednostki zlicowany z powierzchnig sufitu podwieszanego. Lokalizacja jednostki w
pomieszczeniu z uwzglednieniem istniejgcych elementow takich jak lampy, czujki dymowe itp

— do uzgodnienia na etapie realizaciji.

Lokalizacja jednostek zewnetrznych na dachu budynku. Jednostki zewnetrzne nalezy
wyposazy¢ w fabryczne wibroizolatory zapobiegajgce przenoszeniu drgan na konstrukcje
dachu. Montaz jednostek zewnetrznych na konstrukcji wsporczej, stalowej wg opracowania
branzy konstrukcyjnej. Przy montazu konstrukcji wsporczych nalezy dodatkowo wymienic
pokrycie dachu (pape bitumiczng termozgrzewalng) w promieniu 1m wokét kazdej z

konstrukgciji.
Dla ukfadu nr 3 projektuje sie konstrukcje wsporczg systemowa np. firmy Niczuk.

Uwaga: Przy montazu jednostek zewnetrznych przewidzie¢ prace dzwigu.

4.6 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI CIECZOWO-GAZOWEJ

Instalacje chiodniczg projektuje sie z rur miedzianych fgczonych przez lutowanie
lutem twardym w osfonie azotu. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych do instalaciji
klimatyzaciji i chtodniczych zgonie z normg PN-12735-1:2016-08 ,Miedz i stopy miedzi — Rury
okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych — Cze$¢ 1: Rury

do instalacji rurowych”.

Przewody miedziane rozprowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Do wykonania odejs¢

na instalacji wykorzystywac wytgcznie trojniki dedykowane przez producenta systemu.



Przed kazdg jednostkg wewnetrzng, na zasilaniu i powrocie, nalezy zamontowac
zawory kulowe, do lutowania, przeznaczone do instalacji chtodniczych. Zapewni to
mozliwoS¢ serwisu oraz demontazu jednostki wewnetrznej bez koniecznosci oprozniania

catego uktadu z czynnika chtodniczego.

Instalacje chtodniczg nalezy izolowac otuling zimnochronng z zamknieto-komdrkowa
strukturg o grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przewody instalacji chfodniczej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi za pomocg obudowy z blachy ocynkowane;j

lub aluminiowe;.

Wyprowadzenie rur instalacji chtodniczej na dach wykona¢ w rurze ostonowe;j
PVC160 zakonczonej kolanem 135° (np. 3x kolano 45°). Otwor w stropie wykonac¢ bez

naruszanie belek stropowych. Odtworzy¢ warstwy dachu wokét przepustu.

4.7 WYTYCZNE WYKONANIA INSTACJI ODPROWADZENIA SKROPLIN

Projektuje sie instalacje skroplin z rur klejonych PVC lub zgrzewanych PP-R o

Srednicy wewnetrznej minimum 25 mm dla instalacji z pojedynczej jednostki wewnetrzne;.

Jednostki wewnetrzne kasetonowe fabrycznie wyposazone sg w pompke skroplin
pozwalajgcg na wyprowadzenie kondensatu na wysokos¢ kilkudziesieciu cm. Nastepnie
przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Do jednostek sciennych projektuje sie pompki skroplin na instalacji odprowadzenia skroplin.

Instalacje skroplin z klimatyzatorow nalezy wpig¢ do mozliwie najblizszego pionu
instalacji kanalizacji sanitarnej. Przed wpieciem do pionu zastosowaé¢ syfon antyzapachowy
zabezpieczony przed wyschnigciem (z kulkg). Piony kanalizacyjne nalezy zlokalizowaé na

budowie.

Instalacje skroplin nalezy izolowac¢ otuling kauczukowg o gr. 6 mm i 9 mm.

4.8 STEROWANIE

Jednostki wewnetrzne wyposazone bedg piloty sterownicze: bezprzewodowe w
przypadku pomieszczen biurowych, gabinetéw oraz przewodowe Scienne w salach chorych i

punktach pielegniarskich oraz korytarzach/poczekalniach. Lokalizacje sterownika dla



korytarzy/poczekalni nalezy ustali¢ z Inwestorem. Dla pilotéw bezprzewodowych w

pomieszczeniach zaleca sie montaz uchwytéw sciennych na pilot.

Piloty przewodowe projektuje sie w pomieszczeniach:
Uktad nr 1: 1C16, 1C24, 1C25, 1C15, 1C28, 1C14, 1C12, 1C29, 1C11, 1C30, 0C1 i

komunikacja poz.0 (jeden wspélny dla trzech jednostek), komunikacja poz. 0. Razem 12 szt..

Na obiekcie istnieje centralny sterownik firmy Fujitsu dla istniejgcych systemow
umozliwiajgcy grupowanie jednostek wewnetrznych, ustawianie pracy w harmonogramie
oraz sterowanie kazdg z jednostek wewnetrznych indywidualnie. Nowe projektowane uktady

nalezy wigczy¢ do istniejgcego centralnego sterownika.

Potgczenia kablowe-sterownicze pomiedzy jednostkami nalezy wykona¢ wg

schematu producenta systemu i przewodem wg zalecen producenta systemu.

Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢é w system blokowania pracy w przypadku
otworzenia oknal/okien w pomieszczeniu. Funkcja realizowana bedzie przez montaz
kontaktronow w oknach i ich podtgczenie do beznapieciowych wejs¢ w jednostce

wewnetrznej. Szczegoly rozwigzania wg opracowania branzy elektrycznej.

4.9 PROBY | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci: czynnik azot,
cisnienie 40 bar, czas 24 godzin. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej nalezy wykonac
préznie w instalacji w czasie 24 godzin. Wartos¢ cisnienia w instalacji podczas prézniowania
<270 Pa.

Po wykonaniu powyzszych préb oraz przeprowadzeniu powykonawczej
inwentaryzacji instalacji tj. precyzyjnym sprawdzeniu dtugosci i srednic rur nalezy napetnic

instalacje czynnikiem R410A zgodnie z wytycznymi producenta.

5 WYTYCZNE BRANZOWE

5.1 Budowlane

Wykonaé¢ konstrukcje wsporcze na dachu, pod montaz jednostek zewnetrznych.

Projekt konstrukcji wg opracowania branzy konstrukcyjne;j.



5.2 Elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych uktadu

klimatyzacyjnego wg opracowania branzy elektryczne;j.

6 WYTYCZNE PLANU BIOZ

Zakres robét:
e Roboty budowlane/konstrukcyjne,
¢ Roboty montazowe,

¢ Roboty instalacyjne.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

o Roboty bedg prowadzone wewnagtrz istniejgcego, czynnego budynku szpitala. Prace
prowadzi¢ etapowo, wygradzajac strefy robét, a jednoczes$nie zapewniajgc dostep do

pomieszczen wskazanych przez Inwestora.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi: brak.

Wskazanie przewidywanych zagrozen:

e praca na wysokosci,

e praca na rusztowaniach/drabinach,

e roboty z wykorzystaniem dzwigu,

e roboty z uzyciem elektronarzedzi,

e roboty z wykorzystaniem gazow spawalniczych,

e praca na terenie czynnego obiektu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéow:
e Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169/2003 poz.1650



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U. nr 47/2003 poz. 401

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania

maszyn przez pracownikéw podczas pracy - Dz.U. nr 191/202 poz. 1596

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie

bezpieczenhstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz.U. nr 40/200 poz. 470

Wskazanie srodkow techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom i ratowniczych:

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie wykwalifikowanego

kierownictwa budowy,

e W przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu oraz dokona¢ ich

odbioru technicznego,
e W trakcie prowadzenia robét utrzymywac na budowie dostepne reczne srodki gasnicze,

e Przed rozpoczeciem robot spawalniczych kontrolowaé stanowisko pracy oraz

uprawnienia pracownika do wykonywania tego typu robdt,
o W trakcie prowadzenia robét spawalniczych wygradzac teren robot,

e Zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa

medycznego i pozarowo-technicznego,

e Utrzymywac na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy.

7 UWAGI KONCOWE

Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku musi odpowiada¢ obowigzujgcym
przepisom podanym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr
75 z dnia 15 czerwca 2002 roku z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymaganiom
technicznym COBRTI INSTAL w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru tego
typu robédt. Przy realizacji zadania nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz ppoz..
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualne swiadectwa, atesty,
certyfikaty.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ ogniowo, w taki sposéb aby nie obniza¢ odpornosci ogniowej tych przegrod.



Niniejsza dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zamowienia przez okreslenie
parametréw, cech jakosciowych, estetycznych i funkcjonalnych wymaganych w realizaciji
wobec zastosowanych materiatéw, urzadzen badz technologii. Wskazane w opracowaniu
rozwigzania przykladowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi o parametrach
nie gorszych niz wskazane w rozwigzaniu przyktadowym.

Projekt nalezy traktowac tgcznie tj. opis, rysunki, zestawienia i przedmiary robot.

Wszelkie zmiany kazdorazowo wymagajg akceptacji przez Projektanta.
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