OPIS TECHNICZNY

Do Projektu budowlano-wykonawczego, cze$ci konstrukcyjnej, instalacii klimatyzacji dla pomieszczen w budynku
B segmenty B, C Slaskiego Centrum Choréb Serca w Zabrzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity

-uzgodnienia z Uzytkownikiem ,

-projekt instalacji opracowany przez Pracownig ,
-dokumentacja archiwalna budynku,,

-uzgodnienia migdzybranzowe , obowigzujace przepisy i normy.

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy konstrukcji wsporczej, zlokalizowanej na
dachu segmentow D, B, pod elementy klimatyzacji wybranych pomieszczen SCCS w Zabrzu.

W ramach opracowania sporzadzono;
-opis techniczny

-rysunek techniczno-roboczy

K1 Konstrukcje -segment D

3. STAN ISTNIEJACY

Budynki SCCS zostaly zrealizowane okoto 2010 .

Konstrukcja budynkéw monolityczna i czesciowo murowana. Elementy pionowe — stupy zelbetowe i Sciany
murowane . Stropy zelbetowe monolityczne .

W segmencie D stropy plytowe krzyZzowo zbrojone , z podparciami obwodowymi na $cianach murowanych i
belkowymi . Belki wystajg ponizej stropu. Na stropach utozono wigzary drewniane , ktére podpierajg ptatwie
drewniane , rozstawione co okoto 2,5 m. Na ptatwiach blacha T55x188 z utozong od gory izolacjg cieplng z
wetny mineralne, paroizolacja i pokryciem z papy termozgrzewalne;j . Dla stropéw przewidziano obcigzenia
instalacjami charakterystyczne 0,30 kN/m2 .

4. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Przed przystapieniem do robét i zamoéwieniem profili nalezy wykonaé odkrywke sprawdzajaca poziomy i utozenie
blachy fatdowe; .

Projektuje sie podparcia pod jednostki zewnetrzne klimatyzacii o cigzarze okoto 280 kG z profili zamknietych .

Konstrukcja wsporcza PD1 -uktad 1 zostanie oparta na stropach. Konieczne bedzie miejscowe rozebranie
warstw gornych nad blachg , okoto 3 m2 dla kazdej konstrukcji oraz rozbidrka miejscowa opierzen blacharskich,
wyciecie miejscowe blachy fatdowej bez uszkadzanie zeber, zamontowanie konstrukcji z przykreceniem do
stropu i scianki kolankowej na kotki rozporowe. Nie wolno naruszac¢ belek drewnianych, podpierajgcych blache.



Konstrukcja wsporcza dla uktadu nr 3 elementu o ciezarze 170 kg z elementow systemowych np. Niczuk.

Po montazu konstrukcji wsporczych nalezy odtworzy¢ warstwy izolacyjne , wykona¢ obrdbki blacharskie
zabezpieczajgce przed przeciekami i odtworzy¢ pokrycie dachowe, z zachowaniem szczelno$ci pokrycia.

5.MATERIALY Q1

Stal profilowa St3SX

Elementy stalowe oczyscic do Il stopnia czystosci , malowaé farbami podktadowa i nawierzchniowymi, taczna
grubos¢ warstw 130 mikron6w.

6.UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robét i przed zamdwienie materiatu , po demontazu warstw dachu istniejacych |,
NALEZY WYKONAC POMIARY SPRAWDZAJACE , ewentualnie skorygowaé wymiary elementéw stalowych

- roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

- w przypadku watpliwosci powiadomic projektanta konstrukcji



