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2 | Stanowisko jednostek zewnetrznych klimatyzacii E-02




1.0.  OPIS TECHNICZNY
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

1. Projekt budowlano wykonawczy instalacji klimatyzacji system I, lll oraz IV dla wybranych
pomieszczen w budynku B medyczno-administracyjnym Slaskiego Centrum Choréb Serca w Zabrzu
Branza elektryczna

2. Projekt obejmuje - zagadnienia zwigzane z zasilaniem urzadzen wentylacjg i klimatyzacjg w
modernizowanych pomieszczeniach budynku B segmentA, F, G oraz zasilanie jednostek

zewnetrznych

Opracowanie nie obejmuje :
- zamiany sposobu zasilania istniejacej rozdzielni 400/230V w pomieszczeniu wentylatorni
- zamiany sposobu zasilania istniejacej pietrowych rozdzielni 400/230 rozdzielni

1.2.  Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacii.

- Wizja lokalna oraz zatozenia branzy architektoniczno budowlanej

- Normy, instrukcje montazu urzadzen.

- Wytyczne technologiczne i inwestora

- Projekt budowlano wykonawczy instalacji klimatyzacji system I, lll oraz IV dla wybranych
pomieszczen w budynku B medyczno-administracyjnym segment Ci B Slaskiego
Centrum Chorob Serca w Zabrzu . Branza sanitarna

Uwaga

1.Nieodtaczng czescig opracowania jest projekt ,, Projekt instalacji klimatyzacji dla wybranych

pomieszczen w budynku medyczno-administracyjnym w Slaskim Centrum Choroéb Serca w Zabrzu.

Budynek B , segment Bi C . Branza elektryczna” - w ktorym ujeto rozbudowe istniejacej rozdzielni

400/230V w pomieszczeniu nawilzaczy o trzy pola zasilajace dla jednostek ujetych w niniejszym
projekcie .

1.3. Inwestor

Slaskie Centrum Chordb Serca w Zabrzu
Zabrze ul. Marii Sktodowskiej-Curie 9



1.4.  Zasilanie w energie elektryczna - stan istniejacy

Uktad zasilania budynku spetnia wymogi zachowania ciggtosci zasilania odbioréw w budynku i
obejmuje nastepujace rozdzielnie i urzadzenia :
- rozdzielnice gtdwng RG 230/400V
- rozdzielnice napigcia gwarantowanego TGw-230/400V
- wydzielony zespdt automatyki samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) do przetaczania
zasilania pomiedzy rozdzielnicg gtowng RG a agregatem pradotwoérczym
- UPS wraz zestawem bateryjnym —
- rozdzielnice napiecia podstawowego 230/400 V pradu zmiennego oraz 230V dla obwodow
separowanych
W rejonie projektowanej przebudowy budynku zlokalizowane sg nastepujace rozdzielnie
- w pomieszczenie wentylatorki zlokalizowana jest rozdzielnia 400/230V "NAWILZACZE "
wyposazona w pola rezerwowe wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe 160A oraz osiem modutdw
do wyposazenia w roztgczniki bezpiecznikowe 160A
- rozdzielnia 400/230V NAWILZACZE posiada rezerwe mocy zapotrzebowanej
- w pomieszczeniach objetych projektem zlokalizowane sg czynne i sprawne rozdzielnie pigtrowe

1.5.  Zasilanie projektowanych instalacji
Projektowana instalacja klimatyzacji wymaga nastepujacych instalacji elektrycznych :

- zasilanie zestawu Uktadu nr 2 ztozonego z trzech jednostek zewnetrznych o mocy 17/400V, prad
znamionowy 26,1A zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwtocznego 40A zlokalizowanych na
dachu budynku B segment G

- zasilania projektowanych wewnetrznych jednostek klimatyzacji o mocy 0,2- 0,3kW zabudowanych w
pomieszczeniach bloku B segmentA, G, H ; poziom parteru i | pietra

- wykonania instalacji blokowania pracy jednostek wewnetrznych w przypadku otwarcia okna w
pomieszczeniu w ktorym zabudowana jest dana jednostka, [ pozostate jednostki wewnetrzne nie

przerywajg pracy |

UWAGA

1.Projekt obejmuje wytacznie zasilanie jednostek zewnetrznych , wewnetrznych oraz blokade od
otwarcia okien montaz uktadow automatyki oraz zestawow sterujgcych objety jest dostawg
producenta urzadzen zgodnie z projektem instalacji klimatyzacji . Lokalizacja urzadzen |,
potgczenia technologiczne lokalizacja szafy AKPiA pokazana w projektach branzy sanitarne; .

2.Szczegbty prowadzenia kabli do urzadzen po dachu budynku pokazano na rys nr E-01i E02

3.0chrona urzadzen przed wytadowaniami atmosferycznymi opisana w punkcie Ochrona odgromowa

1.5.1 Obwody zasilania jednostek zewnetrznych
Zasilanie jednostek zewnetrznych zaprojektowano z istniejacej Rozdzielni 400/230V NAWILZACZY

zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorowi . Istniejaca rozdzielnia 400/230V " NAWILZACZY"
zostata wykonana jako szafowa i jest zasilana dwoma kablami YKA 4 x 240 z rozdzielni gtéwnej



400/230V budynku .

W celu ograniczenia czasu prac w rozdzielni ,Nawilzaczy” w projekcie ,Projekt instalacji klimatyzacji

dla wybranych pomieszczer w budynku medyczno-administracyjnym w Slaskim Centrum Choréb Serca
w Zabrzu. Budynek B , segment B, C” przyjeto zabudowanie o$miu roztgcznikdw bezpiecznikowych
160A przy czym pola nr 1.18 do 1.21 zostaty wykorzystane w projekcie jak wyzej

Roztaczniki zostaty oznaczone oraz przeznaczone w nastepujacy sposob :

1.18,1.19,1.20 - [obwody zasilania jednostek zewnetrznych ujetych w oddzielnym opracowaniu ]
zasilanie zestawu Ukfadu nr 1 zlozonego z
- dwu jednostek zewnetrznych o mocy 17/400V , prad znamionowy 26,1A
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwtocznego 40A
- jednej jednostki zewnetrznej o mocy 9/400V prad znamionowy 12,1A,
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwtocznego 25A
zlokalizowanych na dachu budynku B segment D;

1.21 - [ obwody zasilania jednostek zewnetrznych ujetych w oddzielnym opracowaniu]
zasilanie jednej jednostki zewnetrznej Uktadu nr 3 o mocy 7/400V zlokalizowanej
na dachu budynku B segment B ; prad znamionowy 10,8A , zabezpieczenie bezpiecznik mocy
typu zwiocznego 20A

1.22,1.23,1.24 - ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
- zasilanie zestawu Uktadu nr 2 ztozonego z trzech jednostek zewnetrznych
0 mocy 17/400V , prad znamionowy 26,1A
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwiocznego 40A
zlokalizowanych na dachu budynku B segmentD ;

1.25 - REZERWA [wyposazenie ujete w projekcie nr1]
Lokalizacje rozdzielni 400/230V "Rozdzielni nawilzaczy" , szczegoty wprowadzenia kabla zasilajacego
| wyprowadzenia kabli odptywowych oraz mocowanie drabinek kablowych pokazano na rys nr E-01

Dla utozenia kabli zasilajacych jednostki zewnetrzne w  projekcie przewidziano :

- W pomieszczeniu nawilzaczy ciggi drabinek kablowych mocowane do stropu pomieszczenia ,
biegnace od rozdzielni 400/230V "Rozdzielni nawilzaczy" do sciany potnocnej pomieszczenia
wraz z przepustem kablowym przez Sciane

- na dachu budynku ciggi drabinek kablowych prowadzone po dachu w kierunku do stanowiska
projektowanych jednostek zewnetrznych .

3. Projekt zostanie zrealizowany przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem nowych jednostek
zewnetrznych [ ujetych w tym opracowaniu ]

4. Wykonane instalacje drabinek kablowych z opracowania z grudnia 2018 nalezy wykorzystac dla
utozenia projektowanych kabli zasilajacych jednostki zewnetrzne

Kable do zasilanie zestawu AJY486LALBH ztozonego z trzech jednostek zewnetrznych typu



AJY162LALBH o mocy 17/400V ustawionych na dachu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni 400/230V
"Rozdzielni nawilzaczy" pole nr1.18 - 1.21 na istniejace drabinki kablowe mocowane do stropu
pomieszczenia wentylatorowi .

Nastepnie kable nalezy doprowadzi¢ do $cian zewnetrznych pomieszczenia gdzie nalezy wykonac
przepust kablowy . Projektowane kable zasilajace nalezy umieSci¢ w przepuscie a przejscia przez
Scinane uszczelni¢ . Dalej kable nalezy prowadzi¢ po istniejacych oraz projektowanych drabinkach
kablowych utozonych po dachu i osadzonych na betonowych wspornikach

Dla ochrony kabli przed promieniowaniem UV nad drabinkami nalezy zamocowac koryto kablowe
odwrdcone "dnem do gory" chronigce kable przed dziataniem UV ale pozwalajace na swobodny
przeptyw powietrza nad drabinkg Rys nr E-001

Drabinki mocowane od stropu co 1,5m

Drabinki podparte nadachuco  1,5m

Koryto ostonowe podparte co 1,0m

1.5.2 Obwody zasilania jednostek wewnetrznych

Przewidziano zasilanie z jednego obwodu do 10-12 jednostek wewnetrznych o mocy 70 W
Moc zainstalowana P=70x14=980 W
Moc zapotrzebowana P =980 x kj=980x 0,5 = 490W

Zabezpieczenie obwodu :

- wytgcznik réznicowo pradowy Al =30mA ,In = 25A

- wytgczni instalacyjny  typu C,10A

Ze wzgledu na dtugo$¢ obwodu przyjeto wykonanie instalacji przewodem typu  YDY 3x2,5
[ Zgodnie z zaleceniem producenta ]

UWAGA

1.Lokalizacje oznaczenia jednostek wewnetrznych pokazano w projekcie instalacji klimatyzacii .

2. Wykonania instalacji blokowania pracy jednostek wewnetrznych w przypadku otwarcia okna w
pomieszczeniu w ktorym zabudowana jest dana jednostka , [ pozostate jednostki wewnetrzne
nie przerywajg pracy |
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Rozdzielnia pietrowa 400/230V Rozdzielnia pietrowa 400/230V g éu

Segment G szacht 1 Segment G szacht 2 S

obwod TSP1 obwod TSP2 ﬁ %

QO

N

Wytacznik réznicowo pradowy 4F11 Wytacznik réznicowo pradowy 4F10 %

typu P302,30mA 25A typu P302,30mA 25A B

+ wytgcznik nadmiarowo pradowy + wytgcznik nadmiarowo pradowy §

4F11 typu S301,C10 4F10 typu S301,C10 ]

D

YDY 20 3 x 2,5mm?
zacisk na jednostce wewnetrznej
L,N,PE

YDY 20 3 x 2,5mm?
zacisk na jednostce wewnetrznej
L,N,PE
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Rozdzielnia pietrowa Rozdzielnia pietrowa § éu
Segment G szacht 1 Segment G szacht 2 S
obwéd 1TSP1 obwéd 1TSP2 S L
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Wytacznik réznicowo pradowy 4F11 Wytacznik réznicowo pradowy 4F10 %
typu P302,30mA 25A typu P302,30mA 25A N

+ wytgcznik nadmiarowo pradowy + wytgcznik nadmiarowo pradowy g
4F11 typu S301,C10 4F10 typu S301,C10 g

D

YDY 20 3 x 2,5mm? YDY 20 3 x 2,5mm2 3
zacisk na jednostce wewnetrznej zacisk na jednostce wewnetrznej 2
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Zestawienie jednostek wewnetrznych segment F
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1.5.3 Obwody blokowania pracy jednostek wewnetrznych w przypadku otwarcia okna

Instalacja klimatyzacji wyposazona bedzie w uktad pracy automatycznej dostarczony wraz z
urzadzeniami przez producenta .

Dodatkowo zaprojektowano blokade pracy poszczegdlnych jednostek wewnetrznych w przypadku
otwarcia okna w pomieszczaniu w ktorym jest zabudowana dana jednostka .

Po otwarciu okna - jednostka oraz sterowanie tg jednostka zostaje zablokowane

Po zamknieciu okna - jednostka wewnetrzna zostaje odblokowana i moze by¢ ponownie zatgczona z
pilota . Wytaczenie i zatgczenie jednostki nie wptywa na prace pozostatych jednostek .

UWAGA

Lokalizacje i oznaczenia jednostek wewnetrznych oraz okien w klimatyzowanych pomieszczeniach
pokazano w projekcie instalacji klimatyzacji .

Dla sterowania praca jednostek wewnetrznych wykorzystano bezpotencjatowe styki CNAO2 styk 1- 3
oraz CNAO4 styk 1-2 w jednostkach klimatyzacyjnych oraz czujniki magnetyczne typu SMV-30-BI
NO/NC montowane do okien . Potaczenie czujnika i jednostki wykonane przewodem typu LIYY 3 x
0,5mm2

1.6.  Ochrona odgromowa

Usytuowanie na dachu urzadzen klimatyzacji wymaga uzupetnienia istniejgcej instalacji odgromowej o

urzadzenia ochrony dla projektowanych urzadzen W tym celu nalezy przy stanowiskach jednostek

zewnetrznych ustawic iglice wolnostojgcg 0 wysokosci 5 m . Szkic rozmieszczenia iglicy pokazano na

rys. nr E-02 .Mase iglicy , drabinek oraz konstrukcji pod aparaty klimatyzacji nalezy przytaczy¢ do

istniejacej instalacji odgromowej co najmniej dwu punktowo .

Wytyczne wykonania instalacii

1.Pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi (FeZn &J8mm) a przewodami uziemiajacymi zabudowac w
obudowach PVC zaciski probiercze.

2. Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ warto$¢ rezystancji uziomu otokowego.

3. Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia instalacji odgromowej R<10 Q.




1.7.  Instalacja potaczen wyréwnawczych

Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ nalezy do lokalnych szyn wyrownawczych przy rozdzielniach
istniejacych. Do szyny PE nalezy podtaczy¢ wszelkie obudowy, konstrukcje itp. urzadzen, ktdre sg
zasilane energig elektryczng a z chwilg uszkodzenia izolacji moga sie pod napieciem znalez¢.

1.8.  Instalacja ochrony od porazen

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem zgodnie z postanowieniem PN - |[EC 60364-4-41
[PN - 92/E - 05 009 ] zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania .
Zrealizowane ono bedzie w sieci zasilajacej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe a w
sieci odbiorczej - pomieszczenie | grupy - przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowo pradowe i
wytgczniki ochronne réznicowopradowe .

Przewod neutralny oraz ochronny w rozdzielni 400/230V podtaczony do
- gtéwnej szyny wyrdwnawczej osadzonej w rozdzielni
- lokalnej szyny wyrdwnawczej osadzonej pod rozdzielniami pigtrowymi

W celu wyréwnania potencjatu nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych

Potaczenie rurociggu z uziemieniem ( lokalng szyna wyrownawcza ) wykona¢ nastepujaco :

- rure opasac tasma TU-1 odpowiedniej dtugosci

- tadme zacisngC na rurociggu przy pomocy zacisku ZT1

- do tasmy dotgczy¢ przewod LgY 6 z-0 za pomocq zacisku ZM 1

- na wolnym koncu przewody LgY 6 z-0 zacisng¢ koncdwke kablowg miedziang KM16/6 i przykrecic
ja Srubg ocynkowang M6 do ptaskownika Fe/Zn25 x 3

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji , nalezy wykonac nastepujace pomiary :

- pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznej

- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wytgcznikdw rdznicowo —pradowych

oraz samoczynnego wytgczenia zasilania

- sprawdzenie rezystanciji uziemienia i ciggtosci potaczen szyny wyrdwnawcze;
Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim w instalacji wewnetrznej przewidziano
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania wuktadzie TN-S za pomocg wytgcznikdw
przeciwporazeniowych roznicowopradowych o pradzie wytaczajacym (réznicowym) 30mA.



2.0.

Obliczenia techniczne

21.  Dobér kabli i zabezpieczen

Zestawienie odbiorow zasilanych z rozdzielni . 400/230V "Rozdzielni nawilzaczy"

. Moc Zasilanie Natezenie
Lp. Urzadzenie [KW] [V] pradu, A
Dach
1 Zestaw Uktadu nr 2, jednostka
jedna z trzech nr1/1 170 400V/50Hz 2
) Zestaw Uktadu nr 2, jednostka
jedna z trzech nr1/2 170 400V/50Hz 2
] Zestaw Uktadu nr 2, jednostka
. , 2
jedna ztrzech nr1/3 170 400V/50Hz 6
4
Zestawienie dobranych kabli i zabezpieczen - zgodnie z wymaganiami producenta
. Moc Napiecie | Pradu Kabel Zabezpieczenie
Lp. L [kW] | zasilania | [V] [A]
1 .Zestaw Uklladu nr 2, YKXS 4x10 Bezpiecznik mocy
jednostka jedna z trzech 17,0 3~400V 26A _ typu zwlocznego
ldd = 50
nr 11 40A
Zestaw Uktadu nr 2, Bezpiecznik mocy
2 jednostka jedna z trzech 17,0 3~400V 26A YKXS_4X10 typu zwlocznego
Idd = 50
nr1/2 40A
Zestaw Uktadu nr 2, Bezpiecznik mocy
3 jednostka jedna z trzech 17,0 3~400V 26A YKXS_4X10 typu zwlocznego
Idd = 50
nr1/3 40A
4

- 52-C12 dobrano kabel typu YKXS 4 x 10 - warto$¢ prad Idd = 58A

Prad obcigzenia dtugotrwatego Idd dobranego kabla z uwzglednieniem sposéb jego utozeniu
- kabel prowadzony w powietrzu w ostonie przed promieniowaniem UV, kale stykajg sie - zgonie z PN-
INC 60364-5-523 tabela 52-B1 oraz :

- 52-E5 wspotczynnik zmniejszajacy ze wzgledu na sposob prowadzenia kabla 0,86
wartos¢ prad ldd = 58 x 0,86 = 50A




Sprawdzenie
1,45ldd=1,45x50=72,3A > 1,6lb=1,6 x 40A = 64A
Gdzie :

ldd = prad dtugotrwale dopuszczalny Idd = 50A
lb =40A zabezpieczenie w polu odptywowym 400/230V "Rozdzielni nawilzaczy"

KONIEC



3.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy PZP niniejsza dokumentacja
projektowa opisuje przedmiot zamodwienia przez okreslenie
parametréw, cech jakosciowych, estetycznych i funkcjonalnych
wymaganych w realizacji wobec zastosowanych materiatéw,
produktéw badz technologii. W przypadkach gdy powyzszy opis jest
niewystarczajgcy, dopuszcza sie wskazanie rozwigzania
przyktadowego z zastrzeZzeniem, Ze jest to jedynie odniesienie do
jego parametréw a nie do konkretnej nazwy firmowej. Kazdorazowo
wskazanie rozwigzania przyktadowego opatrzone jest komentanzem
"lub rbwnowazne", dopuszczajgcym zastosowanie rozwigzania o
parametrach nie gorszych niz wskazane w rozwigzaniu
przyktadowym.

3.1.  Istniejaca rozdzielnie 400/230V SEGMENT A doposazenie odptywéw dla
zasilania jednostek wewnetrznych

l.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
Poziom | pietra rozdzielnia segment A obwéd TSP2

1| Wytacznik réznicowo pradowy 1 fazowy In=25A , Al = 30mA szt 1
2 | Wytgcznik instalacyjny 1 fazowy In = 10Atyp C szt 1
3 | Przewod LgY 1 x 2,5 dla odrutowania aparatow m 2,5
4 | Zaciski rurkowe dla okucia przewodu LgY 1 x 2.5 kpl 1
POMIARY [ segmentA ]

1| Pomiary linii kablowych kpl 1
2 | Pomiar czasow wytgczenia kpl 1
3 | Pomiary wytacznikdw réznicowopradowych kpl 1

3.2. Istniejaca rozdzielnie 400/230V SEGMENT F doposazenie odptywéw dla
zasilania jednostek wewnetrznych

| Lp | Wyszczegdlnienie | Jednostka | llogé |




Fjoz‘iom | pietra rozdzielnia segment Fizacht 1 obwéd 1 TSP1 : :
1| Wytacznik réznicowo pradowy 1 fazowy In=25A , Al = 30mA szt 1
2 | Wytgcznik instalacyjny 1 fazowy In = 10Atyp C szt 1
3 | Przewod LgY 1 x 2,5 dla odrutowania aparatow m 2,5
4 | Zaciski rurkowe dla okucia przewodu LgY 1x 2.5 kpl 1
POMIARY [ segment C ]
1| Pomiary linii kablowych kpl 1
2 | Pomiar czasdw wytgczenia kpl 1
3 | Pomiary wytgcznikdw réznicowopradowych kpl 1
3.3.  Istniejaca rozdzielnie 400/230V SEGMENT G doposazenie odptywéw dla
zasilania jednostek wewnetrznych
l.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
Poziom Parteru rozdzielnia segment G obwoéd 1TSP
1| Wytacznik réznicowo pradowy 1 fazowy In=25A , Al = 30mA szt 2
2 | Wytgcznik instalacyjny 1 fazowy In = 10Atyp C szt 2
3 | Przewod LgY 1 x 2,5 dla odrutowania aparatow m 1,5
4 | Zaciski rurkowe dla okucia przewodu LgY 1x 2.5 kpl 1
Poziom | pietra rozdzielnia segment G obwéd 2TSP
1| Wytacznik réznicowo pradowy 1 fazowy In=25A , Al = 30mA szt 2
2 | Wytgcznik instalacyjny 1 fazowy In = 10Atyp C szt 2
3 | Przewdd LgY 1 x 2,5 dla odrutowania aparatow m 1,5
4 | Zaciski rurkowe dla okucia przewodu LgY 1x 2.5 kpl 1
POMIARY [segmentB]
1 | Pomiary linii kablowych kpl 1
2 | Pomiar czasbw wytgczenia kpl 1
3 | Pomiary wytgcznikdw réznicowopradowych kpl 1




3.4. Instalacja blokady pracy poszczegélnych jednostek wewnetrznych w przypadku
otwarcia okna w pomieszczaniu w ktérym jest zabudowana dana jednostka

l.p | Wyszczegdlinienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1| Czujniki magnetyczne typu SMV-30-BI , NO/NC szt 70x1,15= 84
[w tym 20% rezerwowy ]
2 | Przewdd typu typu LIYY 3 x0,5mm2 m 850
3 | Koncowka rurkowa do kabla 0,5mm?2 Cu kpl 2

3.5. Kable, przewody , materialy pomocnicze

UWAGI

1. Przed zakupem okresli¢ doktadng diugos¢ kabli i przewodow

2. Przewody uktadane pod tynk oraz w stropach podwieszanych

3. Kable prowadzone po drabinkach kablowych oraz w przestrzeni stropu podwieszanego

l.p | Wyszczegdlinienie Jednostka | llos¢

1 2 3 4

1 | Kabel typu YKXS 4 x 10, 3 odcinki m 270
zasilanie jednostek zewnetrznych

2 | Przewdd kablowy typu YDY 3x2,5  odcinkow 44 m 800
Napiecie znamionowe 0,6/1kV

2 | Oznaczniki kablowe szt 150

3 | Uchwyty paskowe dla mocowania przewoddw w stropach podwieszanych | opakow. 3

4 | Peszel PCV o srednicy 25mm nie rozprzestrzeniajacy ptomienia opak 1

dla wykonania przej$¢ w Scianach i stropach [ 1 opak = 50m ]

4a | Przepust dachowy [ przystosowany do dachu krytego papg ] dla kpl 1
przeprowadzenia obwodow sterowania z poziomu stropow
podwieszanych do szafy sterowania klimatyzatorami na dachu

4b | Przepust prze Sciang zewnetrzng budynku kpl 1
5 | Przewod LgY 1 x 6 k. z6tto zielony — potaczenia wyréwnawcze | m 50
przytaczenie jednostek wewnetrznych do instalacji potgczen
wyrownawczych
6 | Zacisk oczkowy do przewody LgY 1 x 6 szt 40
7 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY x 6 szt 20

8 | Tasma uziemiajgca TU1 przytaczenie rur instalacji klimatyzacji do kpl 1




instalacji wyrownawczej
9 | Zacisk ZT1dorur. kpl 1
10 | Zacisk ZM1 do przewodu . kpl 1
11 | Koricdwka KM16/6 kpl 1
3.6. Instalacja odgromowa stanowisk jednostek zewnetrznych
l.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Iglica odgromowa typu 65.5 0 wysokosci 5 m, faczona dwu punktowo z kpl 1
istniejac instalacjg odgromowa dachu
2 | Uchwyt do mocowania instalacji odgromowej do dachu przystosowany
do klejenia typu 30.1.1 szt 10
3 | Drut stalowy ocynkowany o Srednicy 8 mm m 30
4 | Zacisk krzyzowy typu 1.2 kpl 2
3.7.  Drabinki oraz konstrukcje stalowe dla ochrony kabli prowadzonych po dachu
UWAGA\

1 llo$ci podano szacunkowo - wiasciwe iloSci materiatow i konstrukcji i nalezy oszacowac na obiekcie
przy montazu oraz podczas wizji lokalnej na dachu budynku

l.p | Wyszczegdlnienie Jednostk | llos¢
a

1 2 3 4

1 | Drabinka kablowa typu DKC400H45/6n , o szerokosci 40cm szt 15
dtugosci 6m

2 | Koryto kablowe typu KSC500H100/6 o szerokosci 50cm dtugosci 6m szt 15
mocowane "dnem od géry" do drabinki kablowej przy pomocy
tacznikdw [ ostona kabli przed promieniowaniem UV ]

3 | Lacznik do korytek typu LPPH30 o dtugosci 15¢cm [ mocowane co 1 m ] szt 100
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