Uktad nr 3 SEGMENT B | Pietro
/ Zasilanie jednej jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej o mocy 8kW/400V

Zlokalizowanych na dachu budynku ; prad znamionowy 1A,
: Obwody nr1.21, kable YKXS 4x 10 ,

% / zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwlocznego 20A

Zejscie projektowanym kablem po drabince z poziomu dachu C
na poziom dachu segment B
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Projektowane drabinki kablowe
- wraz z zej$ciem z poziomu dachu
Il pietra na dach [ pigtra

Istniejgce jednostki
klimatyzacji

istniejacy uktad Szczego6t mocowania drabinki kablowej w pomieszczeniu wentylatorowni
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Pret PGCM8/01 + nakretka
+ kotek rozporowy
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- Istniejace drabinki - : | osadzony w sfropie
kablowe ‘
| Drabinki typu DKC 400H45/6N
I szeroko$c 0,6m ,dfugo$c¢ 6m
I podparta co 1,5m Ceowniku typu CC28H12/0,5
i ugos¢ I= 0,5m |
i Szczegbt prowadzenia drabinki kablowej po dachach
Istniejgcy przepust i
wyprowadzenia kabli z i -
pomieszczenia wentylatorni i Drabinki typu DKC 400H45/6N Koryto kablowe KSC500100/6 - mocowane , dem do gory
na poziom dachu i szerokodc 0,6m ,dhugosc 6m do drab/pk/ kablowej przy pomocy /qczn/kow do korytgk 'tpr./ LPPH30
i podparta co’ 15 m , faczenie co 1 m - stanowi osfone kabli przed promieniami UV
' L I:- Potaczenie wykonane Wsporniki do mocowania instalacji odgromowej
» . T | T klejone do poszycia dachu - podparcie co 1,5 m
Istniejgca szafowa rozdzielnia : T facznikami do korytek
400/230V , Rozdzielnia nawilzaczy Wentylatornia N typu LPPH30 .
1] | |
T Pokrycie dachu /|/ i
H - papa S
i Inwestor: - S1askie Centrum Chordb Serca 41-800 Zabrze
E 1 w Zabrzu ul. M. Sktodowskiej-Curie 9
\ —+ ZejScie kablem po drabince z Biuro projekiowe 41- 800 Zabrze
: : |. Karola Hermi
i poziomu dachu C na poziom INSTECH Spz0.0. Sp. k. Ul harola riermisza
i dachu segment D Temat:
S1IENEEEENEENENEEEE]
m Projekt instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w budynku B
] Slaskiego Centrum Choréb Serca w Zabrzu. Budynek B , segment B, C .
Ukfad nr 1 SEGMENT D [ Pigtro D Projektowah drabinki kablowe .
Zasilanie zestawu na dach | plgtra segment D Faza:  Projekt budowlano-wykonawczy | Branza: Elektryczna Zakies: |
- dwu jednostek zewnetrznych
- jednej jednostki D Tytut rysunku:
Zlokalizowanych na dachii budyniu B segment D Dach. Instalacja drabinek kablowych i rozprowadzenie kabli .
Jednostka 0 mocy 17kW/400V- prad znamionowy 26,1A, Nrrys: PBW [/ E /01 /01 Skala: Data:
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwtocznego 40A, / 04.2019
Obwody nr 1.18,1.19, ; kable YKXS4x 10, szt2 FAZA | ZAKRES | NRRYS. / REW. '
Jednostka 0 mocy 8,0kW/400V - prad znamionowy 12,2A, Zespot projektowy Imig Nazwisko Nr uprawnien Podpis
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwtocznego 25A, , . . .
Obwod nr1.20, ; kable YKXS4x 10 szt 1 ' Projektowat: mgr inz Piotr Czelny 552/79 Instal el.
Opracowat;
Sprawdzit: mgr inz Krzysztof Skur 3126/10 Instal el.




lglica odgromowa wolnostojaca

o0 wysokosci 5 m - ochrona Uktad nr 3 SEGMENT B | Pietro
stanowiska centrali wentylacyjnej Zasilanie jednej jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej 0 mocy 8kW/400V
o wysokoscido h=3m zlokalizowanych na dachu budynku ; prad znamionowy 1A,

Y : Obwody nr1.21, kable YKXS 4 x 10 , szt 18,9A

/ / zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwlocznego 20A

Ej Zejscie projektowanym kablem po drabince z poziomu dachu C
B ul na poziom dachu segment B
Y
Z] 2 Projektowane drabinki kablowe
L | wraz z zej$ciem z poziomu dachu
fégg%%awlghgarzy Ej Il pietra na dach | pietra
klimatyzatora ] ]
|
Istniejacy przepust
wyprowadzenia kabli z i
pomieszczenia wentylatorni i
na poziom dachu i
: L0
Istniejgca szafowa rozdzielnia i EE
400/230V ,, Rozdzielnia nawilzaczy Wentylatornia 1
T broekiowane drabinki kablowe Inwestor: - S1askie Centrum Chordb Serca 41-800 Zabrze
E T na dach | pietra segment D w Zabrzu ul. M. Sktodowskiej-Curie 9
\ —n Biuro projektowe 41- 800 Zabrze
1 INSTECH Sp z 0.0. Sp. k. ul. Karola Hermisza
: ' Temat:
................. | '
=1 IENEENENEENENEEVSE]
m Projekt instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w budynku B
] Slaskiego Centrum Choréb Serca w Zabrzu. Budynek B , segment B, C .
. i - Branza: Zakres:
Uktad nr 1 SEGMENTD | Pietro \,g,,-ca odgromowa wolnostojica Faza:  Projekt budowlano-wykonawczy | branza: Elektryczna aKres: |
Zasilanie zestawu 0 wysokosci 5 m - ochrona . Tytut rysunku:
- dwu jednostek zewnetrznych zt:,m;vgg?c?éid,? (_’s;,e;,k Klimgtyzacyjnych Dach. Instalacia od
- jednej jechostki D y ach. Instalacja oagromowa
Zlokalizowanych na dachu budynku B segment D Nys: PBW / E 102 /01 Skala: Data:
Jednostka 0 mocy 17kW/400V - prad znamionowy 26,1A, FAZA | ZAKRES / NRRYS. / REW. / 04.2019
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwtocznego 40A, o _ . . ,
Obwody nr 1.18, 1.19, ; kable YKXS4x10 , szt 2 Zespot projektowy Imie Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Jednostka 0 mocy 8,0kW/400V - prad znamionowy 12,2A, 1 Projektowa: mgr inz Piotr Czelny 552/79 Instal el.
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwtocznego 25A,
Obwod nr1.20, ; kable YKXS 4x 10 , szt 1 Opracowat;
Sprawdzit mgr inz Krzysztof Skur 3126/10 Instal el.




