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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Instalacja klimatyzacji dla pomieszczen w budynku B
Slaskiego Centrum Choréb Serca w Zabrzu.
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9
41-800 Zabrze,
Budynek B Segment B
Uktad nr 3
1 |Grupa Uktad nr 3
1.1 |Element Instalacja klimatyzacji
1 |Kalkulacja Dostawa ukfadu klimatyzacji VRF system nr 3 zgodnie z zatgcznikiem nr 2:
indywidualna - agregat skraplajacy Qch=22,4 kW - 1 szt
- jednostka wewnetrzna kasetonowa Qch=2,2 kW - 4 szt, Qch=2,8 kW - 2 szt, Qch=4,5 kW -1 szt
- tréjniki systemowe - 6 szt
- sterowniki bezprzewodowe — 7 szt kpl 1,000
2 |KNR724/153/4 |Analogia. Montaz agregatu skraplajgcego systemu klimatyzacji VRF (uwzgl. prace dzwigu) szt 1,000
3 |KNR 724/127/1 |Analogia. Montaz jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacji VRF szt 7,000
4 |KNR 724/238/8 |Analogia. Montaz tréjnikéw na instalacji chtodniczej kpl 6,000
5 |KNR 508/212/2 |Analogia. Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, 3x0,33 mm2 m 140,000
6 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi'6,35'mm w
215/306/1 otulinie m 50,000
7 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi'9,52'mm w
215/306/1 otulinie m 82,000
8 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi"12,70'mm w
215/306/2 otulinie m 6,000
9 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi*15,88'mm w
215/306/3 otulinie m 25,000
10 |[KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi"19,05'mm w
215/306/4 otulinie m 15,000
11 |[KNR 216/603/2 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55"'mm, powierzchnie ksztattowe, powierzchnia do 1,07 'm2 m2 3,000
12 |KNR 724/224/2 |Zawory i kurki tgczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, $rednica zaworu 15 mm szt 14,000
1.2 |Element Instalacja skroplin
13 |[KNRW Rurociggi z PVC fgczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm
215/110/2 m 50,000
14 |KNR 34/104/1 |lIzolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi, izolacja 6°’'mm, rurocigg Fi_zew. 25'mm m 50,000
15 |[KNRW Syfony z zamknigciem kulowym oraz antyzapachowym
215/218/2 (1) szt 7,000
16 |KNNR 4/1321/1 |Analogia. Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, tréjnik Fi'110/Fi'50°'mm szt 7,000
1.3 |Element Monitoring
17 |Kalkulacja Wzmacniacz sygnatu
wilasha kpl 1,000
18 |[KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 55,000
19 |Kalkulacja Przejscia p.poz.
wilasha kpl 1,000
20 |Kalkulacja Pomiary rezystancji okablowania i impedancja petli zwarcia
wilasha kpl 1,000
1.4 |Element Proby/Uruchomienia/Serwis
21 |KNR 724/513/11 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl 1,000
22 |KNR 724/514/11 |Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl 1,000
23 |KNR 724/514/11 |Analogia. Wykonanie prézni w instalacji kpl 1,000
24 |KNR 724/515/11 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym kpl 1,000
25 |KNR 724/516/11 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl 1,000
26 |Kalkulacja Zabezpieczenie ppoz. przejs¢ instalacji freonowej przez przegrody oddzielenia pozarowego
indywidualna kpl 2,000
27 |Kalkulacja Serwisowanie urzadzen przez okres 60 miesiecy
wiasna kpl 1,000
1.5 |Element Prace konstrukcyjno-budowlane
28 |[KNRW Analogia. Demontaz sufitéw podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
202/2702/1 mineralnych m2 46,000
29 |[KNRW Analogia. Ponowny montaz sufitéw podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
202/2702/1 mineralnych m2 46,000
30 |KNR 14/2012/2 |Analogia. Wykonanie zabudowy piondéw instalacji freonowej
R=2,000 M=3,000 S=1,000 m2 5,000
31 |KNR 728/205/2 |Przebicie otwordw dla przewodoéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1 m2, $ciany grubosci 1
cegty (rury chtodnicze) otwor 7,000
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32 |KNR 903/101/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 1-warstwowe grubosci 10'mm, wyprawa
(1) zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 1,000
33 |KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w Scianach murowanych, przewod Fi'do 50 mm, grubos¢é
Sciany: 1 cegta (skropliny) otwor 7,000
34 |KNR 903/101/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 1-warstwowe grubosci 10'mm, wyprawa
(1) zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 1,000
35 |KNR 728/208/2 |Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, grubos$¢ stropu do 100 mm |otwor 1,000
36 |KNR 728/208/3 |Przebicie otwordéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, dodatek za kazde nastepne
100 mm otwor 1,000
37 |KNR 728/207/4 |Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych w stropach, strop pustakowy grubosci do 30 cm, przewdd Fi do
200 mm otwor 2,000
38 |KNR 728/207/6 |Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych w stropach, strop pustakowy grubosci do 30 cm, dodatek za
dalsze 200 mm otwor 2,000
39 |[KNRW Pokrycie i uzupetnienie pokry¢ z jednej warstwy papy asfaltowej, na dachach betonowy
401/513/4 m2 1,000
40 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza systemowa pod agregat skraplajgcy na dachu
indywidualna kpl 1,000
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