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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku

kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

1. Uprawnienia Projektanta
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{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8062/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Manowski

mgr inz. inzynierii srodowiska

ur. dnia 08 sierpnia 1983 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8062/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy
Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.
UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.
Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, Ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Skitad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1. Pan tukasz Manowski @
Koscielna 1/1 1:
41-700 Ruda Slaska - mgr inz. Franciszek Bustka
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

inz. Hi im Spizewski

2, e
mgrinz’ Jah Spychata
3
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MQ6-3Ql-HRB *

Pan tukasz Manowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0880/19

adres zamieszkania ul. Koscielna 1/1, 41-700 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

Ruda Slaska dnia 24.02.2023 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany w projekcie budowlanym pn.:

Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazoweqo z zamknieta komora spalania
w budynku kottlowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

sporzadzony : Luty 2023 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

pieczatka i podpis
PROJEKTANTA
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

Il. Cze$¢ opisowa - ogolna

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

» Zlecenia Inwestora,

» inwentaryzacji pomieszczen lokalu mieszkalnego,

» Warunkdéw Technicznych przytagczenia do sieci gazowej,
» kopii mapy zasadniczej,

» obowiagzujgcych norm i normatywéw.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy zewnetrznej i
wewnetrznej instalacji gazu przeznaczonej na potrzeby przygotowania cieptej wody i

ogrzewania pomieszczen w budynku zlokalizowanym przy ul. Zgody 5 w Zabrzu.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy instalacji gazowej na dziaice nr
247801_1.0012.AR_7.1842/38 i 247801_1.0012.AR_7.1841/38. Projekt przytgcza gazu
wraz z zabudowg skrzynki gazowej z punktem redukcyjno-pomiarowym w granicy
posesji nie jest przedmiotem niniejszego opracowania — projekt przytacza gazu wg.
osobnego opracowania.

Projekt instalacji gazowej obejmuje czeS¢ zewnetrzng od skrzynki gazowe] w
ogrodzeniu do $ciany budynku oraz cze$¢ wewnetrzng instalacji gazowej czyli czes¢
od sciany budynku do odbiornika jakim bedzie jednofunkcyjny kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania zlokalizowany w kottowni budynku — wigczenie bedzie sie
odbywac¢ do istniejgcej instalacji wewnetrznej gazu wykonanej z miedzi.

W kottowni znajduje sie istniejgca instalacja gazowa z miedzi z piecem
jednofunkcyjnym zamknietg komorg spalania. Nalezy zwréci¢ uwage, ze w istniejacej
kottowni brakuje wentylacji stgd nalezy jg zapewni¢ za pomocg projektowanego
systemowego przewodu ocieplanego wentylacyjnego po elewacji budynku o srednicy

wewnetrznej fi150mm.
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

lll. Czes¢ opisowa —zewnetrzna instalacja gazu

1. Warunki gruntowe i wodne
Na podstawie obserwacji samego terenu, atakze informacji uzyskanych od wiascicieli
sgsiednich terenéw przyjeto, ze grunt jest przepuszczalny, a poziom woéd gruntowych

znajduje sie ponizej planowanego poziomu posadowienia przedmiotowej inwestycji.

2. Warunki gornicze
Szkody gérnicze nie wystepuja.

3. Opinia geotechniczna
Na podstawie warunkéw gruntowych oraz czynnikbw konstrukcyjnych projektowanego
gazociggu niniejszg inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Projektowane zewnetrzna instalacja gazowa posiada strefe kontrolowang wynoszgcg 1,0m
t.j. 0.5m na strone osi gazociggu - wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn.26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe i ich

usytuowanie (Dz. U. poz.690).

4. Charakterystyka inwestycji

Zakres opracowania nie obejmuje budowy przytgcza gazowego wraz z zabudowg skrzynki
gazowej w linii ogrodzenia przedmiotowej posesji w ktorej umieszony bedzie kurek gtéwny,
gazomierz i reduktor cisnienia (projekt przytacza wg.osobnego opracowania). Szafka gazowa
stanowi wtasnos¢ Polskiej Spétki Gazownictwa. Miejscem rozgraniczenia przytgcza i
zewnetrznej instalacji gazu stanowi kurek gtéwny na przytaczu gazu znajdujacy sie w
skrzynce gazowej w ogrodzeniu posesji.

Zewnetrzng instalacje gazu projektuje sie z rur Dz63 PE klasy 100 RC typoszeregu SDR11
zgodnie z normg PN-EN 1555 i z dokumentem PAS1075, tgczonych za pomoca zgrzewania
elektrooporowego. Zewnetrzna instalacja gazu zostata zaprojektowana od skrzynki gazowej
w ogrodzeniu do $ciany budynku.

Charakterystyka przytgcza gazu:

. miejsce realizacji - Zabrze ul. Zgody 5

. dziatki objete zakresem -247801_1.0012.AR_7.1842/38
247801_1.0012.AR_7.1841/38 (instalacja zewnetrzna)

. rodzaj gazu - gaz ziemny (wg PN-C-04750:2011) — symbol E

. ogélne zapotrzebowanie gazu dla odbiorcy do celéw przygotowania CWU oraz

ogrzewania pomieszczen
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

5. Trasa zewnetrznej instalacji gazu
Trase zewnetrznej instalacji gazu przyjeto na podstawie ustalen i materiatéw uzyskanych od
Inwestora oraz uzgodnien z Wiascicielami nieruchomosci, po ktérych przebiega

projektowane przytgcze gazowe.

Szczegbtowy przebieg trasy projektowanej zewnetrznej instalacji gazu przedstawiono
na rysunku:

01 Plan sytuacyjny

UWAGA:

1. Przed wytyczeniem trasy gazociggu nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w
miejscach istniejacego uzbrojenia. W przypadku nieprzewidzianych kolizji nalezy
dokona¢ korekty trasy po wczesniejszym ustaleniu z Projektantem

2. W przypadku skrzyzowania gazociagu z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT - diugos¢ ustali¢ przy montazu lub
tak jak zatlozono w projekcie rura PE Dz90.

6. Utozenie instalacji gazowej w ziemi

Projektowang zewnetrzng instalacja gazu nalezy umiescic¢ na gtebokosci zgodnie z profilem.

Wigczenie do zrodita gazu nastgpi w skrzynce gazowej za gazomierzem. Zewnetrzna
instalacja gazu zostanie wykonana metodg wykopu otwartego. Instalacje zaprojektowano z
rur PE100 RC Dz63. Przed skrzynkg gazowag po stronie przytgcza na dziatce Inwestora oraz
przed s$ciang budynku nalezy projektowany odcinek gazociggu wykona¢ jako stalowy.
Zmiane materiatu przewodu na stal wykona¢ poprzez zastosowanie ztgczki stal/PE.

W przypadku wystgpienia skrzyzowania z istniejgcymi kablami nalezy zabezpieczy¢ kable
przy pomocy rur typu Arot lub rury ochronnej PE DZ90 jak zostato przyjete w projekcie.

W wykopie gazocigg nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych na 10cm
podsypce piaskowej. Po wykonaniu potgczeh gazocigg w wykopie otwartym nalezy zasypac
20cm warstwg piasku oraz 40cm nad przewodem gazowym nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru zéttego o szerokosci min. 20cm. Na wysokosci 5cm wzdtuz gazociggu
PE (w miejscu wykopu otwartego) nalezy utozy¢ przewod lokalizacyjny DY 1x2.5mm2. Dla
instalacji zewnetrznej - jeden koniec przewodu nalezy doprowadzi¢ do elewacji budynku,
drugi koniec przewodu nalezy zaizolowa¢ i wprowadzi¢ do punktu pomiarowego
umieszczonego W szafce zlokalizowanej w ogrodzeniu posesji poprzez listwe zaciskowa
LZ-4. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym.

Wykopy pod projektowane przytacze nalezy wykonac¢ zgodnie z Dz. U. nr 47 z dnia
19.03.2003, poz.401 mechanicznie lub recznie pod nadzorem o0séb uprawnionych, z
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

zachowaniem nalezytej ostroznosci. Zniszczone nawierzchnie wzdtuz catej trasy sieci nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zas w trakcie robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw
uzgodnien z wiascicielami, wzglednie uzytkownikami terenu i dba¢ o porzadek i
przestrzeganie przepiséw BHP.

Wszystkie prace w rejonie drog powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Gtebokos¢ dna wykopu oraz rzedne osi rur podano na rysunkach:

02. Profil podtuzny zewnetrznej instalacji gazowej

7. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem
Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykona¢ recznie przekopy
kontrolne na wytyczonej trasie projektowanego gazociggu w szczeg6lnosci w miejscach
istniejgcego uzbrojenia na trasie przedmiotowego gazociggu. Wszystkie prace zwigzane
z zabezpieczaniem lub zblizaniem sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ zazgodg i pod nadzorem Wiasciciela uzbrojenia, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci i zalecen ujetych w wywiadach i uzgodnieniach branzowych. Rure nalezy
uktada¢ zachowujgc odlegtos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia podziemnego minimum 40cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach
nie mniej niz 20cm. Roboty ziemne w miejscu kolizji bezwzglednie powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem o0s6b uprawnionych z powiadomieniem Wiasciciela krzyzujacego sie
uzbrojenia oraz zgodnie z wytycznymi ZUD (jesli dotyczy).
Wystepujgce wzdtuz projektowanej trasy gazociggu istniejgce uzbrojenie podziemne
przedstawiono na rysunku:
01 Projekt zagospodarowania terenu
02 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji gazowej
W terenie nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia nienaniesionego na mapie. W
przypadku zlokalizowania uzbrojenia nienaniesionego na mapie nalezy zawiadomié
projektanta w celu indywidualnego rozwigzania poszczegélnych skrzyzowan.

Skrzyzowania nalezy rozwigzac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i normami:

= PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. poz.640) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

= PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

= Zarzadzenie Ministra tgcznosci poz. 567 (MP nr 59 z 1997 r.)w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne
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8. Rurociagi, ksztaltki, armatura
Zewnetrzng instalacje gazu zaprojektowano z rur polietylenowych o srednicy Dz63 PE100RC
SDR11 wg normy PN-EN-1555 oraz warunkéw zawartych w PAS 1075 oraz rur stalowych
Dn50 wg normy PN-EN ISO 3183:2013.

Gazocigg nalezy wykona¢ w wykopie otwartym. W odlegtosci minimum 0,5m od szafki
gazowej po stronie przytgcza nalezy zastosowac przejscie PE/stal Dz63/Dn50. Po stronie
zewnetrznej instalacji gazowej nalezy zastosowac przed budynkiem w odlegtosci minimum
0,5m przejscie PE/stal Dz63/Dn50.

taczenie rur Dz63PE PE100RC SDR11 wykonaé¢ za pomocga zgrzewania elektrooporowego.
Dtugos¢ gazociggu oraz zabudowane ksztattki przedstawiono na rys:

02. Profil podtuzny zewnetrznej instalacji gazowej

Ewentualne zmiany kierunkéw nalezy realizowa¢ poprzez giecie rur przy montazu, z
zastosowaniem fagodnych tukéw, o minimalnym promieniu gigcia zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Przed tgczeniem rur nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadajg zanieczyszczen
wewnatrz poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Zgodnie z w/w wymogami wykonawca winien opracowa¢ karte technologiczna
laczenia. Karta technologiczna taczenia powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- nazwe przedsiebiorstwa

- imie i nazwisko pracownika wykonujgcego tgczenia rur

- nr uprawnienia

- Srednice gazociagu

- materiat rur

- temperature zgrzewania

- warunki techniczne i technologiczne uwzgledniajgce sposoby tgczenia

- podpis kontrolujgcego.

Rury stalowe taczy¢ przez spawanie zgodnie z normg PN-EN 12732.

Uwaga:

1. Przy budowie gazociagu dopuszcza sie stosowanie wyrobéw innych
producentéw, pod warunkiem spetnienia w/w wymogoéw. Wszelkie zmiany materialowe
przy realizacji gazociggu wymagaja pisemnej zgody stuzb technicznych Inwestora
oraz zgody projektanta.
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2. Do budowy zew. instalacji gazowej zastosowano rury typu RC wg. normy PN-
EN-1555, oraz warunkow zawartych w PAS 1075, dlatego koniecznos¢ zastosowania
podsypki i obsypki ustali Wykonawca wraz z Inwestorem na budowie.

9. Punkt pomiarowy gazu

Projektowany przytacz gazu wg. odrebnego opracowania bedzie posiadat jeden punkt
pomiarowy zuzycia gazu zasilajgcego jednofunkcyjny kociot gazowy. Urzgadzenie bedzie
zasilane gazem ziemnym zgodnie z PN-C-04750 z projektowanego wg. osobnego oprac.
przytacza gazu. Granice wiasnosci pomiedzy PSG a Odbiorca, bedzie stanowi¢ kurek
gtbwny umieszczony w szafce gazowej przed reduktorem ciSnienia i gazomierzem,
zlokalizowanej w ogrodzeniu posesji Odbiorcy. Kurek odcinajgcy bedzie jednoczesnie
granicg pomiedzy przytgczem, a instalacja zewnetrzna/wewnetrzng w budynku.

10. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy i pofaczenia stalowe nie izolowane fabrycznie zabezpieczy¢ przez
wykonanie powtoki izolujgcej: warstwa gruntujgca POLYKEN 1027, tasma wewnetrzna
POLYKEN 989-20 czarna, tasma zewnetrzna POLYKEN 956-20 w kolorze zéttym. Jako
podkiad stosowa¢ PRIMER, ktéry w stanie potptynnym rozprowadzi¢ po powierzchni rury.
Pierwszg warstwe izolacyjng wykonac z tadmy koloru czarnego, wierzchnia z tasmy koloru
z6ttego stanowiagcej jednoczesnie oznakowanie przewodu. Izolacje rur stalowych wykona¢ w

klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068. Rury PE nie wymagajg ochrony antykorozyjne;.

11. Préby cisnieniowe

Po zakonczeniu montazu gazocigg nalezy poddaé¢ badaniu szczelnosci i wytrzymatosci
ztagczy po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztaczy i odbiorze prac
zgrzewalniczych.
Badania wstepne szczelnosci ztgczy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do
wykopu bez zamontowanej armatury. Konce odcinka winny by¢é zamkniete denkami oraz
wyposazone w krééce stuzgce do odprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia
manometréw kontrolnych.
Gazocigg podda¢ pneumatycznej prébie szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie:

Pszcz = 0,75 MPa

Czas trwania préby 1h.
Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protok6t odbioru.
Wykonanie préb i odbiér winny odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-92/M-34503.
Wymagania wytrzymatosciowe gazociggdw okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. i zalezg one od klasy lokalizacji. Naprezenia obwodowe gazociggu z
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tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywotane maksymalnym cisnieniem
roboczym, nie powinny przekraczac iloczynu minimalnej wartosci zgdanej wytrzymatosci i

wspotczynnika projektowego, wynoszgcego dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji — 0,5.

12. Znakowanie trasy gazociggu
Po zmontowaniu i zasypaniu catego odcinka gazociggu oraz po zagospodarowaniu terenu
nalezy przeprowadzi¢ znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wszystkich miejscach
charakterystycznych trasy jak: zatamania, odgatezienia, zasuwy odcinajgce witasciwych
tabliczek orientacyjnych (zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2011).
Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowaé¢ na statych obiektach budowlanych. W miejscach
gdzie zlokalizowanie tabliczek informacyjnych okaze sie niemozliwe, znakowanie trasy

gazociggu nalezy wykonac¢ przy uzyciu stupkéw betonowych.

13. Zagospodarowanie terenu na trasie projektowanego gazociggu
Po wykonaniu rob6t montazowych, przeprowadzeniu préby cisnieniowej i obsypki piaskowej,
wykopy pod gazocigg nalezy zasypa¢ gruntem z odkopow stosujac odpowiednie
zageszczenie, zas teren wzdtuz trasy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zaprojektowana trasa gazociggu nie wchodzi w kolizje z istniejgca zielenig wysoka.
Projektowane przytacze gazowe zalicza sie do 1 klasy lokalizacji, natomiast szerokosé
strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m — wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiada¢ winny sieci
gazowe i ich usytuowania (Dz. U. Poz. 640).

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catos¢ robdt montazowych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. Poz. 640)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 92 poz.
460 wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 102/84 poz. 507).

- ,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalaciji
gazowych”,

- Polskg Normg PN-91/34501 — Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi

- Polska Normg PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw
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PN-EN ISO 3183:2013 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych
systeméw transportowych

Polskg Normg PN-EN -1555 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych”oraz warunkami zawartymi w PAS 1075

Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2011. Oznakowania trasy gazociggu.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Podtaczenie wybudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zaliczane do rob6t gazo
niebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie z Aneksem nr 13 z dnia 29.05.2013 r. do
Zarzadzenia Nr 18 Dyrektora Generalnego GSG Sp. z 0.0. z dnia 17.03.2004 r.
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IV. Czes$¢ opisowa — wewnetrzna instalacja gazu w budynku

1. Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, przedsiewziecie inwestycyjne kwalifikuje sie do | kategorii obiektéw budowlanych,
okreslonej wspotczynnikiem kategorii obiektu k=2,0 i wspoétczynnikiem wielkosci obiektu
w=1,0.

2. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow
Przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko oraz nie

wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko.

Najistotniejsze niekorzystne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko wystepuje w
okresie budowy. Po zakonczeniu budowy, teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego
i przekazany dotychczasowym uzytkownikom.

Spowodowane okresowo szkody w Srodowisku naturalnym - hatas, mozliwo$¢ zapylenia i
zanieczyszczenia atmosfery spalinami. Niniejsza inwestycja w czasie eksploatacji nie
wptywa negatywnie na srodowisko. Wysoka jakos¢ materiatdw z ktérych zaprojektowano
instalacje nie stanowi zagrozenia dla gruntu, powietrza i wody, nie wptywa ujemnie na

egzystencje istniejgcej w tym rejonie fauny i flory.

3. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym budynek jest podtgczony do sieci gazowej. Istniejgca instalacja
grzewcza bazuje na kotle gazowym jednofunkcyjnym i tenze kociot pozostanie w nowe;j

instalacji.

4. Stan projektowany
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji gazu (czesé
zewnetrzna i wewnetrzna) przeznaczonej na potrzeby przygotowania cieptej wody i

ogrzewania pomieszczen w budynku zlokalizowanym przy ul. Zgody 5 w Zabrzu.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy zewnetrznej instalacji gazowej od istniejgcej
skrzynki gazowej w ogrodzeniu do sciany budynku oraz wewnetrznej instalacji gazowej do

przejscia redukcyjnego do istniejgcej instalacji z miedzi aktualnie zasilajgcej kociot. Ze
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wzgledu na brak wentylacji w pomieszczeniu kottowni nalezy jg wykonaé wedtug
przedstawionego projektu jako systemowy przew6d wentylacyjny ocieplany o $rednicy
wewnetrznej DN150 dla wentylacji kottowni.

5. Trasa instalacji gazu
Szczegbtowy przebieg projektowanej instalacji gazowej wewnetrznej (w budynku) zostat
przedstawiony na rysunkach:
03 Rzut Kottowni - stan projektowany i istniejgcy
04 Aksonometria instalacji gazowej

6. Utozenie instalacji gazu

Instalacja wewnetrzna

Przewdd gazowy prowadzi¢ wzdtuz scian i wigczy¢ sie do istniejgcej instalacji gazowej z rur
miedzianych zasilajgcych istniejgcy kociot gazowy — doktadna wysoko$¢ zawieszenia
instalacji gazu zostanie okreslona na montazu, zachowujgc minimalng odlegto$¢ od
pozostatych instalacji 0,1m, a przy skrzyzowaniach 0,02m.

Mocowanie przewodu gazowego do $ciany nalezy wykona¢ za pomoca uchwytéw
wykonanych z materiatéw niepalnych i przeznaczonych do instalacji gazowych. Uchwyty
nalezy rozmieszczaé, maksymalnie, w odlegtosci co 1,0m. Nalezy réwniez pamieta¢, ze nie
mozna stosowa¢ mocowania przewodow na zatamaniach trasy w strefie kompensaciji
przewodu.

Przejscia przewoddw przez Sciany nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych.

Projektowana instalacja gazu bedzie pracowac pod cisnieniem max. 2,5kPa.

7. Rurociagi, ksztaltki, armatura

Instalacja wewnetrzna

Projektuje sie instalacje gazowa z rur stalowych Dn50. Poprzez zastosowanie redukcji
nalezy potgczyc¢ projektowang instalacje stalowg z istniejgcg instalacjg miedziana.

Instalacie z rur miedzianych nalezy wykona¢ za pomoca lutowania lutem twardym lub

systemem ksztattek zaprasowywanych natomiast instalacie z rur stalowych nalezy taczyé

poprzez skrecanie z szczelnoscia uzyskana na gwincie lub poprzez spawanie.

Nalezy sprawdzi¢, aby sprawny byt zawér odcinajgcy przed kottem gazowym oraz filtr do
gazu jeSli wymaga tego producent kotta. Nie dopuszcza sie do stosowania recznie
wykonanych redukcji, ztgczek, kolan, tréjnikéw i skosnych odgatezien.
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8. Lokalizacja i typ odbiornika
Lokalizacje odbiornikéw gazowych w budynku przy ul. Zgody 5 w Zabrzu przedstawiono na
rysunku:
03 Rzut kottowni- stan projektowany i istniejgcy
Przedmiotowa instalacja gazowa zostata zaprojektowana w celu zasilenia gazem odbiornika
jakim jest kociot gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania. Wysokosé

pomieszczenia w ktérym znajduje sie kociot wynosi min. 3,15m.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wewnetrzna instalacja gazu nie bedzie wymagata dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

10. Préby cisnieniowe
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, a w przypadku koniecznosci wykonania préby szczelnosci na instalacji
przed gazomierzem - odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem odrebnie dla
pozostatej czesci instalacji.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié, po oczyszczeniu instalacji, zaslepieniu koncéwek,
otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢é wymagania klasy
0,6 i posiadac swiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
* 0-0,06 MPa dla cisnienia prébnego 0,05 MPa
* 0-016 MPa dla cisnienia prébnego 0,10 MPa
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania préby szczelnosci powinno wynosic:
» dlainstalacji 0,05 MPa
» dlainstalacji znajdujgcej sie w pomieszczeniach mieszkalnych 0,10 MPa
Wynik préby szczelnosci uznaje sie¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia nie nastgpi jego spadek.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora.

11. Przewody wentylacyjne i powietrzno-spalinowe
Odprowadzenie spalin z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania zlokalizowanego w
kottowni odbywa sie przez istniejgcy koncentryczny system powietrzno-spalinowy. Powietrze

niezbedne do procesu spalania czerpane jest z zewnatrz tym samym przewodem (przewéd
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koncentryczny). Zaprojektowano budowe przewodu wentylacji grawitacyjnej niezbednej do
wentylacji kottowni o przekroju wewnetrznym fi150 mm.

Zamocowanie systemowego przewodu ocieplanego wentylacyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie
z zaleceniami producenta urzgdzenia, zamieszczonymi w instrukcji montazu (DTR). W razie

niezgodnosci stanu faktycznego z projektem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

12. Warunki p.poz
Roboty budowlane i montazowe wykonywaé zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 92 poz. 460 wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 102/84 poz. 507). Przedmiotowe rozwigzania projektowe nie pogarszajg, ani nie
wptywajg na zmiane istniejgcych warunkéw ochronny PPOZ w istniejgcym budynku.

13. Warunki wykonania i odbioru
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz 640)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” — Tom |l

* PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw”

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 lipca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138)

» Catos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz

+ Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie
aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w
Polsce

Wszelkie niezgodnosci z projektem nalezy skonsultowaé¢ z Projektantem.

14. Uwagi koncowe

Wykonanie rob6t montazowych instalacji gazu musi by¢ prowadzone przez firme
specjalistyczng, posiadajgca uprawnienia do montazu.
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V. Czes¢ rysunkowa

00 Orientacja terenu
01 Plan sytuacyjny
02 Profil zewnetrznej instalacji gazowej

Rysunki tozsamy z Projektem Zagospodarowania Terenu

03 Rzut kottowni - stan projektowany i istniejgcy
04 Aksonometria instalacji gazowej
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