Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku

kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Slagskie Centrum Choroéb Serca w Zabrzu
Ul. M. Curie-Sktodowskiej 9, 41-800 Zabrze

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z
zamknieta komorga spalania w budynku kottowni w Zabrzu przy
ul. Zgody 5.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

41-800 Zabrze ul. Zgody 5
Kategoria obiektu budowlanego: |

POZOSTALE DANE

ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Zabrze

Nazwa i humer obrebu ewidencyjnego: Zabrze

Numery dziatek ewidencyjnych: 247801_1.0012.AR_7.1842/38,
247801_1.0012.AR_7.1841/38

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 2-3)
2. Warunki przytagczenia do sieci gazowej z dn. 08.11.2022 (str.4-7)
3. Protokot z okresowej kontroli przewodéw kominowych
(dymowych) z dn. 23.05.2022 (str.8-10)

4. Licencja dla mapy pobranej z zasobow geodezyjnych z dn.
24.01.2023 (11)

Projektant

mgr inz.
tukasz Manowski

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczen
nr SLK/8062/PWBS/18

Branza sanitarna| Luty 2023r.

LUTY 2023

str. 1




Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

1. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy instalaciji
gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknigeta komora spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

1. Zakres robot budowlanych przy wykonywaniu instalacji gazowej

- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach,
- przew6z materiatéw i sprzetu na teren objety robotami,

- wykonanie wykopow,

- utozenie gazociggu,

- zabudowa skrzynki gazowej wraz z wyposazeniem,

- proba cisnieniowa,

- zasypanie wykopow,

- demontaz czesci istniejgcej instalaciji,

- montaz instalacji w budynku,

- przygotowanie i przeprowadzenie préby szczelnosci instalacji gazowej,
- odpowietrzenie instalacji gazowej,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenie antykorozyjne),

- montaz przewodu wentylacyjnego — kottownia.

2. Prowadzenie w/w prac wymaga stosowania si¢ do zalecen

- prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji gazowych powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji
eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem,

- urzadzenia, instalacje gazowe lub ich czesc¢, przy ktdérych bedg prowadzone prace
modernizacyjne powinny by¢ wytaczone, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych
zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane,

- wykonujagcy prace przy urzadzeniach i instalacjach gazowych, zainstalowanych
w pomieszczeniach, zobowigzani sg do przestrzegania wymagan bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowania zabezpieczen przewidzianych dla tego rodzaju gazu
oraz urzgdzen i instalacji gazowych,

- urzgdzenia i instalacje gazowe powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiadaé
warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach,

- podczas prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzegac
wymagan dotyczgcych ochrony przed pozarem lub wybuchem,

- w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie instalacje gazowe, powinna byé
zainstalowana skuteczna wentylacja wywiewna,

- kotty gazowe powinny by¢ podtgczone rurami kwasoodpornymi do odpowiednich
kanatow spalinowych zgodnie z opinig kominiarskg lub opinig osoby posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

3. Wymagania odnosnie pracownikow

- pracownicy prowadzacy roboty gazo-niebezpieczne powinni posiadaé uprawnienia
eksploatacyjne oznaczone literg "E",

- pracownicy prowadzgcy roboty spawalnicze powinni posiada¢ aktualne swiadectwo
egzaminu spawacza,

- kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane o odpowiedniej
specjalnosci.

4. Uwagi koncowe

W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stwierdza sie, ze prace objete projektem nie wymagajg sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wewnetrzna instalacja gazowa nie wystepuje w wykazie (Par.6 pkt.1-10 w/w
Rozporzadzenia) prac wymaganych sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ponadto prace objete projektem wykonane bedg w czasie krétszym niz 30 dni
roboczych przez mniej niz 20 pracownikbw oraz pracochtonnos¢ nie bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

3. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

\\ POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

SLASKIE CENTRUM CHOROB SERCA W
ZABRZU

ul. Marii Curie-Skiodowskiej 9

41-800 Zabrze

Gazownia w Rudzie Slaskiej

ul. 1-go Maja 374, 41-700 Ruda Slaska,
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.ruda.slaska@psgaz.pl

Nasz znak: W122/0000048053/00001/2021/00001 korekta Ruda Slgska, 08.11.2022

Tekst jednolity po zmianie punktow 9, 10 oraz 18.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 mn/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastgpujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK BIUROWY, adres: Zabrze, ul. Zgody 5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [KWWV]
Kociot gazowy jednofunkcyjny 30 1 30
tgczna moc [kW] 30

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 4.0 [m*/h].
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 4200 [msfrok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg niskiego cidnienia
6.2. Material: PE, DN 90 [mm]
6.3. Lokalizacja: Zabrze Zgody
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa).
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spdika Gazownictwa sp. 0.0 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
1

Sad
ul. Wo{gwed‘a Bandrowskiege 16 ul. Szczgst Boze 1 Xl Wydziat Gospoda R
33-100 Tamdw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy. 10 488 917 050 2/ www.psgaz.pl
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dtugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka glownego)
stuzacego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt.

Ciénienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugosé [m] | Granica wtasnosci i jej
przylaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 4 Materiat Rura PE 63 20 Kurek gtéwny na przytaczu
na zewnetrznej $cianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek biurowy, adres: Zabrze, ul. Zgody 5
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylgcza o $rednicy DN 63 [mm] i diugosci L= 20 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja:
Szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczgce redukcji - nie dotyczy.

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.
Szafka jest wlasnoscig Przedsiebiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i
konserwacji. Przygotowanie miejsca pod szafke gazowa nalezy do Przytaczanego. W przypadku, gdy granica
budynku pokrywa sig¢ z granicg dziatki szafka musi zosta¢ zlokalizowana we wnece przygotowanej przez
Przylaczanego. Jednoczesnie informujemy, ze szafka gazowa ma znajdowa¢ sie poza pasem
drogowym.Gazomierz winien by¢ liczydlem zwrécony na zewnatrz dziatki. W przypadku gdy ogrodzenie
przylgczanegoe znajduje sig w pasie drogowym gminy - wowczas nalezy przyjaé lokalizacje szafki w granicy
dzialki przylaczanego, a taki sposob, aby umozliwi¢ swobodny dostep.

12. Gazocigg/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboly budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacjg projekiowa nalezy uzgodnic w Oddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwiazan technicznych budowy gazociggu/przyltacza oraz redukcji if pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

17. Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 2.513,05 zi netto plus podatek VAT, to jest {gcznie
3.091,05 zt.

19. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq

Nr sprawy:
48053/2021
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania w budynku

kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

20.3.

przylaczonych urzgdzen.
Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0, Zaklad w Zabrzu zgdd wilascicieli dzialek, przez kidre
przebiega¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 5 miesiecy od zawarcia umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

22.

2

w

25,

. Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24,

Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

251.

252

25.3.

254,

25.5.

25.6.

25.7.
25.8.

25.9.

L.p.

1

8018590365500041771810 ”"" I|||||

W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w
Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na jego
zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projekiowe] /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan

technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkoéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysokos¢ oplaty za przylgczenie w stosunku do wysokosci wynikajgcej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przylgczenie, w miare istniejacych warunkow technicznych
w  szczegoinosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przylaczenia.

Whniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

UWAGA: KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD OKRESLONY W WARUNKACH
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY GAZU W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ (PSG NIE JEST SPRZEDAWCA GAZU).

PoD Kod kreskowy

000 00O

Adres: Zabrze ul. Zgody 5

Nr sprawy:
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ZBIGNIEW BARTOSINSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalia: Michat Tworuszka
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéyrzychzenia do sieci gazowej

................. 5 —(-”égcﬁ? ,,..

Otrzymuja:
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4. PROTOKOL Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH(DYMOWYCH)

Nr28 Zygd/ \5 Zabrze _ 23.05. 2022 .

PROTOKOL Nr 0725 /22] 28

Z okresowej kontroli przewoddéw kominowych

dymowych - spalinowych - wentylacyjnych
Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodow kominowych tgcznie z urzgdzeniami
majgcymi bezposredni zwigzek, a kominami - w budynku bedacym wiasnoscia:
Slaskie Centrum Choréb Serca w Zabrzu przy ul. M.C. Skiodowskiej 9
polozonaw ZABRZU dotyczy Budyek Zgody 5
zostalo przeprowadzone przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art. 62 ust. 6 pkt 1)
Piasny, Kanios
przy wspdludziale w oparciu
o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 I|pca 1994 r. (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz stosownie do wydanych przepiséw szczegdlowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie
budownictwa ochrony przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska.
Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokolu.
Ocena technicznej sprawnosci przewodow kominowych odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE:
. Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadajg
przepisom wyzej wymienionym. Wykonane konstrukcje i eTementy mleszczq sie w obow:azu;acych normach
I Objelekontrela—preewody-kominowe-oraz-inne-elemen ef m
L memmpmaq—%%mmgélméwaa@uﬁwmw
kiore-moga-stwarzaé-zagrozenie-bezpieczedstwaludzi-mieniat

W dniu kentroli brak uwag.
Przewedy kominowe zostaly wyczyszczone.,

\
\
\ -
\

e

Ill. Uwagi ogdlne
W mys| obowigzujacych przepiséw uzytkownik/wiasciciel lokalu jest zobowiazany do zapewnienia dostatecznego
doplywu powietrza z zewnatrz do mieszkania, poprzez zastosowanie nawiewnikdw w oknach lub nawiewdw zewnetrznych.

Wiasciciel (zarzgdca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane
wyzZej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegajg obowigzkowemu usunigciu - naprawie bezposrednio
po przeprowadzonej kontroli technicznej.

PROTOKOL SPORZADZONO | PODPISANO  w dniu 23.05. 2022 .
TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO maj 2023 r.

Protokét otrzymuja
1. Wiasciciel - Zarzadca obiekiu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrol:
3. Terytorialnie wlasciwy Organ Panstwowego
Nadzoru Budowlanego

Protokalarne ustalenia
przyjeto do wiadomosci

Protokd! sporzadzil
przeprowadzajacy kontrole:

Siaskie Centrum

(w przypadkach wymag. wszczecia
postepowania administracyjnego)

Chol’ljb Serca
41-800 IahrE \mz m,

pod§i las f |ela zarzadcy
- zalzqdcy obieklu budowlanego

J

11/ ;godpis'i pieczatka’=
mistrza kominiarskiego
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania w budynku
kottowni w Zabrzu przy ul. Zgody 5.

ZAKRES PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1. Droznosci przewoddw kominowych.

2. Sity ciggu kominowego (cisnienia) zapewniajacego prawidlowe dzialanie
podtgczonych przewodow urzgdzen dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

3. Czy wystepuja uszkodzenia:
a/ gtowic kominowych ponad dachem,
b/ wtazéw, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych - wyciorowych),
taw kominowych,
¢/ nasad kominowych.

4. Czy istnieje dogodny dostep do czyszczenia i przeprowadzania okresowych E
kontroli przewodow kominowych i urzadzen majgcych zwigzek z kominami.

5. Czy pomieszczenia (lokale), w ktérych zainstalowane sg urzadzenia grzewcze
(trzony kuchenne, piecyki wody przeplywowej, kotty CO itp.) posiadajg sprawnie
dziatajgce urzgdzenia wentylacyjne w tym: nawiewne i wywiewne.

6. Czy wystepujg ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli razace nieprawidtowosci
(uchybienia) mogace spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

al

b/

(o]}

Uwaga: 1. Skresli¢c nie objgte kontrolg pozycje. =%
. Dopisa¢ ewentualne czynnosci kontrolne nie uwzglednione powyzej.
3. Zgodnie z §155 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w "sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U.
Nr 201 z 2008 r. poz. 1238) - w przypadku zastosowania
w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej, dopltyw powietrza
zewnetrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych,
nalezy zapewnic przez urzadzenia nawiewne umieszczane
w oknach, drzwiach balkonowych lub innych czesciach przegréd
zewnetrznych.

N
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Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania w budynku
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- ZM 2es2,

SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

Cztonek Korporacji Mistrzéw Kominiarskich Wojewddztwa Slaskiego
i
Europejskiej Federacji Mistrzdw Kominiarskich
Rejonowy Zaktad Kominiarski nr 28 w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Keplera 16
Tel. 32 271-17-43, fax. 32 272-23-74

Zabrze dn. 23.05.2021r.

$laskie Centrum Choréb Serca w Zabrzu
Ul. M.C. Sktodowskiej 9
41-800 Zabrze

Dotyczy : $laskie Centrum Chordb Serca PAWILON D — UL, Szpitalna 17, Pawilon C, Pawilon B,

Zgod! 5

————

Przewod spalinowy z kotfa C.0. gazowego w kottowni zostat wyczyszczony.
W/w przewdd jest drozny i sprawny, nadaje sie do eksploatacji.

i SHWYY

LA U
MISTRZ K SK1
Nrapt.
Fu Fennder

ISl&is.kie Centrum

i
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5. LICENCJA DLA MAPY POBRANEJ Z ZASOBOW GEODEZYJNYCH

Zabrze, dnia 24.01.2023 08:37:46

Licencja nr WG-1.6642.1.36.2023_2478 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
MIASTO ZABRZE
Powstancow Slaskich 5-7
41-800 Zabrze
NIP: 648-274-33-51

2. Licencjobiorca:
INSTAL-PROF LUKASZ MANOWSKI
ul. Koscielna 11
41-700 Ruda Slaska

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kiérych dotyczy licencja:

Lp. Nazwa materialu panstwowego zasobu ls;;;m;ﬂg;g‘g;zﬁﬁ waoE:::ni a Ckreslenie obszaru/obiektu, do ktrego
geodezyjnego i kartograficznego geodezyineqo i Karlograficznego kopii odnosi sie licencja!
5575391.15 655558047, 5575316.8
Mapa zasadnicza w postaci wekiorowej 6555589.74, 5575353.07 6555672.35,
1| w skalach 1:500 P2478.2015.1 24012023 | 5575406.67 6555656.44. 5575391.15
6555580.47

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla
dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osobyd)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz. U. z 2021
r. poz.1990)) kio wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i karlograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z
warunkami licenciji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci
oplaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapié¢ poprzez wskazanie: jednostek podziaiu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspdirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw pafistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego nalezy wybraé wedlug listy
stanowigce] zatacznik do wzoru niniejszej licencii.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 . — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licenciji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) Klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacjl, o ktérym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowal({a): Agnieszka Pipczynska, dn. 24-01-2023 08:37:46

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika  oraz pleczeci urzedowe| 4 a e autentycznosc mozna  zweryfikowa¢ na  stronie intemetowej
https://webewid.miastozabrze.plipublic/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator 1e15a7d5-d47c-4e0f-bic4-2216ee83057¢.
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